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2104 är den senaste modellen 
av vår populära kombivinsch.Ut-
märkande för 2104 är batterid-
riften som gör den emissionsfri, 
tystgående och till en stor vän 
av både natur och användare. 
Kombivinschen besitter både en 
trum- och nockvinsch, detta gör 
den till en stor tillgång oavsett 
om det rör sig om jordkabelför-
läggning eller luftlinjedragning. 
Kombinationen av vinschfunk-

tioner ger ett väldigt brett 
användningsområde och med 
2104 ges även möjlighet till 
dragningar i tunnlar, gruvor, tät-
bebyggda områden och indus-
trifastigheter om behov finns. 
Skulle inte det vara tillräckligt 
kan man även få vinschen i 
ATV-utförande - bredare spår-
vidd, förlängd draganordning 
och ATV-hjul - vilket maximerar 
framkomligheten. Bland övriga 

tillval finns bl.a. trummor och 
draglinor anpassade för respek-
tive vinschfunktion, fastmonte-
rad arbetsbelysning, släpvagn-
slås m.m.
Manövrering sker från kontroll-
panelen med reglage för exem-
pelvis in/ut, önskad dragkraft- 
och hastighet. På displayen kan 
bland annat aktuell dragkraft- 
och batterinivå utläsas.

2104 har hållbarhet i fokus och är nutidens vinsch för ka-
belnätsbyggnation och underhållsarbete. Ett alternativ 
som främjar klimat, natur och arbetsmiljö samtidigt som 
den är lika kraftfull och mer användarvänlig i jämförelse 
med sina föregångare. 

Nutidens vinsch för kabelnätsbyggnation

Sahlins SwedenProduct video

KOMBIVINSCH
2104 ELECTRIC

Tekniska data
Artikelnummer 2104-0000

Modell 2104

E-nummer

Dragkraft 1 000 kp (steglös reglering)

Draghastighet

- Trumvinsch Max 140 m/min (full trumma)

- Nockvinsch Max 40 m/min (konstant & reglerbart)

Drivkälla Batteridrift

Motor Elmotor

Draglinor

- Trumvinsch 500/1100 m syntetlina Ø6-8 mm

- Nockvinsch 500 m stållina Ø5 mm

Dimensioner 2710 x 1380 x 1305 mm

Vikt 404 kg (exkl trummor)
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RELATERADE PRODUKTER
TILLVAL 2103 / 2104

Kombivinshen kan kompletteras med en rad olika tillval beroende på om man vill nyttja vinschen som 
linjemaskin, jordkabelvinsch eller ha möjlighet att nyttja de båda funktionerna. Trummorna är avsedda 
att användas för nockdrift alternativt trum-
drift vilket gör att - och förklarar varför - dom 
varierar i storlek. 

Avsedd för användning med nockdrift. 
Komplett set med trumma och poly-
propylenlina.

Avsedd för användning med trumdrift.
Komplett set med trumma och poly-
propylenlina.

Polypropylen Ø7 x 550 / 1000 m

Typbesiktning för nyttjande på allmänna 
vägar

Al-Ko Safety Premium

Avsedd för användning med trumdrift.

Avsedd för dragning av jordkabel med 
nockdrift. (Exkl stållina)

Komplett set med trumma och stållina 
med kaus.

Polypropylen Ø6 x 1100 m

Stållina med Kaus Ø5 x 500 m

FÖRLINETRUMMA Ø530 FÖRLINETRUMMA Ø680 + P-P 
LINA Ø6 X 1100M

FÖRLINETRUMMA Ø680 FÖRLINETRUMMA Ø530 + P-P 
LINA Ø7 X 1000M

FÖRLINA Ø7 X 550 / 1000 M 

REGISTRERINGSBESIKTNING

BRUNNSBOM

SLÄPVAGNSLÅS

RASERINGSTRUMMA Ø680

STÅLLINETRUMMA Ø395

STÅLLINETRUMMA Ø395 + STÅL-
LINA Ø5 X 500M

FÖRLINA Ø6 X 1100 M

STÅLLINA Ø5 X 500M

ID 3060-0021
ID 204-034

ID 2040-0121
ID 3060-0025

ID 7512-070550
ID 7512-071000

550 M
1000 M

ID 4701-9000

ID 2100-0020

ID 9589-026

ID 2040-0215

ID 3060-0010

ID 3060-0026

ID 7512-061100

ID 7540-001


