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Sahlins minivinsch är en liten 
och portabel vinsch för drag-
ning av förlina eller små kablar i 
brunnsöppningar, rör etc. 

Minivinschen placeras på brunn-
söppningen och förlinan dras 

via ett aluminiumnockhjul. Mo-
torn som används är en robust 
4-takts - 3 hk bensinmotor. 
Den lätta konstruktionen gör 
det möjligt för en person att 
själv transportera och hantera 
vinschen. Sahlins minivinsch 

kan skräddarsys för att passa 
de flesta förekommande brunn-
söppningar.

MINIVINSCH
3020
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Repvinda för uppsamling och hantering av draglina. Rym-
mer ex. 500 m x Ø8 mm, för andra dimensioner se tabell 
nedan.

Ca längder:
Ø8 = 500 m
Ø10 = 435 m
Ø12 = 302 m

Repvinda

Tekniska Data
Artikelnummer 3020-0000

E-nummer

Typ Bensin

Dragkraft 150 kp

Draghastighet Max 30 m / min

Motor Bensin 3 hk

Mått L x B x H (mm) 640 x 370 x 640

Vikt (kg) 26

Tillval
7512-060550 Rep 6 mm x 550 m

7512-080500 Rep 8 mm x 500 m

50021 Repvinda


