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TACK FÖR ATT DU VALDE EN SAHLINS-
PRODUKT 

Vi vill att Du skall bli nöjd med Din utrustning, denna instruktionsbok har skrivits för att 
hjälpa Dig att säkert hantera och sköta denna. Vi vill att Du läser den ordentligt innan 
utrustningen tas i bruk så att Du är medveten om de säkerhetsåtgärder Du behöver vidta när 
Du använder den. 

  

Allmänt 
Under konstruktion och tillverkning av utrustningen, har stor omsorg lagts för att undvika risker ur 
hälso- och säkerhetssynpunkt. 

Vid kabel- och linjearbeten förekommer riskmoment och för att undanröja dessa är det viktigt att: 

-instruktioner studeras och följs 

-personalen fortlöpande utbildas i skötsel och säkerhet 

-ändamålsenlig utrustning och verktyg finns tillgängliga 

-ägaren och arbetsledningen ansvarar för att effektiva säkerhetsprogram och föreskrifter utarbetas 
och följs av all personal. 

Våra instruktioner innehåller viktig information som alla användare skall känna till och förstå innan 
de använder utrustningen. För Din och andras säkerhet skall Du ägna speciell uppmärksamhet åt 
de punkter/sektioner som har följande rubriker: 

  

VARNING! 
Viktig information som varnar Dig för risk för allvarliga personskador eller livsfara om instruktionen 
inte följs. 

  

VARSAMHET 
Viktig information som beskriver hur man skall förhindra skada på maskin och utrustning eller hur 
man skall undvika en situation som kan orsaka personskada. 

  

ANMÄRKNING 
Rådgivande information angående drift, skötsel och underhåll av maskin och utrustning. 
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SÄKERHETSREGLER 

Generella säkerhetsåtgärder 
1.Läs och sätt Dig in i samtliga varningar, försiktighetsåtgärder och instruktioner i bruks- och 
skötselanvisningen, samt läs och lär Dig betydelsen av alla skyltar som finns på och kring 
utrustningen. Om tveksamhet råder se till att få svar på alla frågor innan arbetet påbörjas. 

2. Arbeta inte med maskiner eller utrustning om Du är under påverkan av alkoholstarka mediciner, 
lugnande medel eller andra droger som kan göra Dig mindre alert eller påverka Ditt omdöme. 

3. Vidtag säkerhetsåtgärder så att inte hår eller löst sittande klädespersedlar kan fastna i rörliga 
delar eller reglerdon. 

4. Använd om möjligt alltid skyddshandskar som skydd för händer och fingrar mot skär- och 
skavsår, brännskador och lösningsmedel. 

5. Använd alltid skyddsglasögon så snart det finns en risk för flygande partiklar, flisor, damm eller 
andra objekt som kan skada ögonen och då säkerhetsföreskrifter kräver detta. Var rädd om Dina 
ögon! 

6. Använd alltid skyddshjälm och skyddssko vid arbete som kräver detta. 

7. Använd alltid hörselskydd i arbetsområde med hög bullernivå. 

8. Gör inga onödiga lyft som kan skada Din rygg utan använd hjälpmedel. Använd Dina ben och 
inte Din rygg när Du är tvungen att göra egna lyft. 

  

Säkerhet på arbetsplatsen 
9.Håll arbetsområdet rent och fritt från materialsamlingar. 

10. Tillåt inte obehörig personal att vistas i eller kring arbetsområdet. Ha alltid full kontroll över 
vem som vistas där. 

11. Ytor som berörs med händer eller fötter skall hållas rena, torra och fria från olja eller fett. 

12. Förvara delar och verktyg på härför avsedd plats när dessa inte används. 

13. Gör en kontroll av varningsutrustning i arbetsområdet och se till att varje enskild enhet 
fungerar tillfredställande före start av utrustningen. 

14. Stå inte under eller tillåt inte någon annan stå under utrustning som är upplyft eller upphängd. 

15. Ta reda på viktbegränsningar hos linor och lyftdon och det fria rörelseutrymme som krävs för 
dessa. 

16. Var uppmärksam på förhållanden som kan försvåra uppsikten kring och i arbetsområdet. 

  

Utrustningens säkerhet 
17. Varnings-, förbuds- och informationsskyltar får inte döljas, ändras, skadas eller borttagas. 

18. Klättra aldrig upp på utrustningen vid drift, färd eller lyft och tillåt ingen annan att göra detta. 

19. Kontrollera komponenter i utrustningen före varje driftstillfälle så att inga dela är skadade eller 
kan misstänkas vara skadade. Reparera eller ersätt skadade delar eller delar som kan misstänkas 
vara skadade. Reparera eller ersätt skadade delar före start och drift av utrustningen. Använd 
endast originaldelar. 

20. Före start och drift av utrustningen skall tillses att inga personer, djur, verktyg, delar eller andra 
främmande föremål finns i, på, under eller runt denna. Kontrollera att all skydds- och 
säkerhetsutrustning är korrekt installerad och i tillfredsställande skick 

21. Tillse före start av maskinen att all personal och besökare i arbetsområdet blivit informerade om 
att utrustningen skall startas. Använd lämplig varningsutrustning för att varna dessa. 
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22. Tillåt inte outbildad personal att starta eller köra någon utrustning utan ledning av en utbildad 
operatör. 

23. Lämna aldrig utrustningen utan kontroll och uppsikt. 

24. Var uppmärksam vid start och under drift på felaktiga mätinstrument, synbara defekter, lukter 
eller ovanliga ljud som kan vara en varning på ett fel. Stoppa utrustningen omedelbart om någon 
fel misstänks. 

25. Utför all inspektion, underhåll, smörjning och justering under stor försiktighet och enligt 
tillverkarens rekommendationer. Maskinen skall alltid stannas vid underhållsarbete. 

  

Säkerhet för brand- och miljöfarliga ämnen 
26. Förvara lättantändliga, brännbara och farliga ämnen på ett säkert ställe och i härför avsedda 
behållare. Dessa skall vara tydligt märkta enligt gällande föreskrifter. 

27. Tillåt inte rökning eller öppen eld/lågor i närhet av bränsle- och oljetankar eller andra brännbara 
ämnen. 

28. Stäng av allamotorer vid påfyllning av olja och bränsle. Följ de föreskrifter och 
rekommendationer som gäller vid hantering av dessa ämnen. 

29. Starta aldrig en diesel- eller bensinmotor i ett slutet utrymme såvida detta inte är korrekt 
ventilerat. Farliga gaser kan döda. 

30. Använd inte lättantändliga och/eller brännbara ämnen såsom bensin, fotogen eller 
dieselbränsle för att rengöra delar. Använd alltid icke lättantändliga lösningsmedel som är avsedda 
för rengöring. 

  

Säkerhet för hydrauliksystem 
28. Utför inget underhåll på komponenter i hydraulsystem utan att först göra systemet trycklöst. 

29. Utför inte inre kontroller på oljesystem innan systemet har gjorts trycklöst. 

Olja under tryck kan vara farligt om trycket lättas felaktigt.  

Olja kan bli mycket varmt under drift. Vänta tills systemet är nerkylt innan arbete utförs. 

31. Demontera inte en hydraulcylinder från sina anslutningar förrän systemet är trycklöst. 

32. Ha inte trycksystem i drift med slitna eller skadade slangar, ventiler och tätningar. Ersätt 
skadade komponenter innan systemet tages i drift igen. 

33. Försök inte att demontera hydraulcylindrar eller annan hydraulikutrustning om du inte är 
utbildad för att utföra sådana arbeten. 

34. Justera aldrig inställningar av trycket i hydraulsystem utöver rekommenderade värden. 

35. Följ tillverkarens rekommenderade kontroll- och underhållsinstruktioner för trycksystem för att 
tillförsäkra att säkra förhållanden existerar vid driftkörning. 
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INTRODUKTION 

LINJEMASKIN 2042 

Linjemaskin 2042-0000 är en bärbar trumvinsch som endast är avsedd för dragning av 
hängkabel och blanklina med förlinetrumma - eller rasering och linbyte med delbar 
skrotlinetrumma. 

Vinschen består av tre grundenheter – motor med växel, konsol och trumma, som 
snabbt kopplas ihop vid montage på trästolpe. Vinschen drivs av en 4-takts 
bensinmotor. 

Motorn är sammanbyggd med en självhämmande snäckväxel som håller lasten vid 
stopp. Enheten har både fram – och backväxel. 
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TEKNISKA DATA 

LINJEMASKIN 2042  

Artikelnummer 2042-0000 

Hastighet 0 - 100 m / min 

Motor 4-takts bensin (inkl förvaringslåda, avgasslang 

Effekt 5,5 hk 

Säkerhet Självhämmande snäckväxel (håller last vid stopp) 

Axelkoppling C-koppling (bajonettkoppling) 

Längd x Bredd x Höjd Längd x bredd x höjd mm 

Vikt 35 kg (inkl motor) 
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INGÅENDE DELAR 

# ARTIKELNUMMER BENÄMNING 

1 2042-3000 Honda bensinmotor 5,5 hk 

2 

 

2050-0180 Avgasslang 

3 

 

2042-0010 Förvaringslåda 

4 

 

2040-0111 Förlinetrumma 

5 

 

7512-060550 Förlina 6 mm x 550 m 

6 

 

204-100 Stolpkonsoll 

7 

 

 

9809-010 Linspridare 
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HANDHAVANDE 

Linjemaskinen är pålitlig och konstruerad att ge dig säkerhet. Den hjälper dig att 
utföra arbetet rationellt och underlättar ditt arbete. Du måste dock följa dessa 
instruktioner noggrant eftersom felaktig hantering kan medföra livsfara. 

 

FÖRE START 
- Kontrollera att all utrustning är fri från skador och deformering.  

- Montera motorkonsolen i passande arbetshöjd mot stolpen. 

- Får endast användas på stolpe med runt tvärsnitt. 

- Rikta in så att maskinen kommer rätt i dragriktningen. 

- Spänn fast- och säkerställ att konsollen sitter ordentligt i stolpen. 

- Montera därefter in motorn med växellåda mellan rörarmarna på konsolen. 

- Fäll upp låsarmen och lås fast med excenterlåset. 

- Kontrollera att excenterlåset är justerat så att det låser på ett stadigt vis. Om det sitter löst så kan   
det riskera att öppna sig ! 

- Se till att rören ligger an emot urfräsningen i snäckväxeln. 

 

VARNING!  
Starta aldrig motorn förrän maskinen är komplett monterad. 
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MANÖVRERING 
Reglering av hastighet sker med gaspådraget på motorn. Gaspådraget har ett s.k. 
”dödmansgrepp” vilket innebär att vid ”Stopp” släpper man gashandtaget och motorn går 
ner till tomgång samt att växellådan stannar och håller lasten (självhämmande snäckväxel).  

 

ANMÄRKNING! 
Vid nödstopp - Släpp gashandtaget och slå motorströmbrytaren i läge ”OFF” 

VARNING! 
Före drifttagning av maskin, var säker på reglagens funktioner och kontroller att all utrustning som 
skall användas är fria från deformation eller andra skador. 

 

 
FRAM / BACK -VÄXEL 

Backväxeln används endast vid utspolning t.ex. av belastad lina. Vid onormalt hög belastning, t.ex. 
då en skarvhylsa hakat fast i en linvagn el. dyl., släpp gasen, vänta tills motorn gått ner till 
”tomgång” lägg i backen, kör tillbaka några varv och avhjälp felet. 

Skulle det vara svårt att skifta växel, så för växelspaken upprepade gånger fram och tillbaks tills att 
växeln går in. Bruka aldrig våld vid växling. När felet är avhjälpt fortsätt in-/utdragningen. Kör aldrig 
med mer gas än nödvändigt för att uppnå önskad effekt, rusa aldrig motorn. 

Var uppmärksam vid indragning med hög dragkraft. Om dragkraften blir så hög att motorns 
varvtal sänks för mycket så kan centrifugalkopplingen börja att slira. Om detta inte observeras och 
pågår en tid kan kopplingen slitas onormalt mycket och skadas. 

För utdragning av obelastad (lös) lina / kabel koppla ifrån axelkopplingen, så att trumman kan löpa 
fritt. 

 

ANMÄRKNING  
Vid utdragning är det inte nödvändigt att starta motorn 

VARNING! 
Före indragning av lina / kabel, kontrollera att axelkopplingen och spärren har låst ordentligt.  

Lageröverfall 

Växelspak (fram/bak) 

Gasreglage 

Excenterlås 
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MONTERING AV TRUMMA I MASKIN 
- Lyft av excenterlåset på konsolens vänstra sida (1), fäll upp lageröverfallet, kontrollera att 
urfräsningen i drivaxeln pekar snett framåt uppåt och sätt i den trumma som ska användas. 

- För ned axeltappen på trumman i det urfrästa spåret i drivaxeln (2). 

- Lyft upp den fjäderbelastade spärren på trumman och för trumman i sidled. 

- Kontrollera att klokopplingen (bajonettkoplingen) går in i sin urfräsning på drivaxeln. 

- Släpp spärren och vrid trumman tills att spärren går ned i urfräsningen och låser trumman. 

- På samtliga trummor finns två lägen, ett för inspolning och ett för utdragning. Vid utdragning av 
lina skall trumaxeln placeras i sitt yttersta spår, så att klokopplingen löper fritt. 

 

ANMÄRKNING 
Vid utdragning är det inte nödvändigt att starta motorn. 
Vid inspolning låses trumaxeln i sitt innersta spår, så att klokopplingen är i ingrepp. 

 

-Trumman flyttas på axeln genom att lyfta den fjäderbelastade spärren på trummans insida, vrid 
trumman något så att klokopplingen går ur ingrepp (2). 

- Vid utdragning av linan monteras trumman så att kulskruven på drivaxeln löper i spåret på 
trumaxeln vilket gör att kopplingen löper fritt. 

- Efter att trumman är placerad i önskat läge – in- eller utspolning, fäll tillbaka lageröverfallet över 
trumaxeln på konsolsidan och lås fast med excenterlåset (1). 

- Kontrollera att excenterlåset är justerat så att det låser på ett stadigt vis. Om det sitter löst så kan 
det riskera att öppna sig ! 

 

VARNING! 
Kontrollera att spärren och lageröverfallet (1) har låst ordentlgt före lindragning påbörjas. 

 

 

  

1 

2 
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ANVÄNDNING AV DE OLIKA TRUMMORNA 
 

Skrotlinetrumma 
Sätt skrotlinetrumman på plats i motorkonsolen och lås axeln så att klokopplingen är i 
ingrepp. 

 VARNING!  
Före dragning förvissa dig om att linan är i sådan kondition att den 
inte brister och därigenom kan orsaka skada på person eller 
egendom. 

VARSAMHET 
Spola inte på syntetfiberlina på skrotlinetrumman då elasticiteten kan 
förorsaka att trumman kollapsar eller sprängs. 

VARNING! 
Använd alltid linspridare vid all slags inspolning för att förhindra 
olyckor.  
 

- Den gamla linan spolas på trumman och ”buntas” före trumman lyfts ur maskinen. 

- Lyft alltid linspridaren från linan när linskarv passerar. 

- Spola inte på mer lina på trumman än att du kan lyfta den ur maskinen. 

- Dela på trumman genom att frigöra spännratten på trumman och lyft ur linringen. 

 

Förlinetrumma 
 

VARNING! 
Före dragning kontrollera att förlinan inte är skadad eller felaktigt skarvad. 

VARNING! 
Vid dragning förvissa dig om att dragkraften inte är större än brottslasten på linan. Se tekniska 
data sid. 

 
- Förlinetrumman används vid lin- och hängkabeldragning. 

- Trumman skall endast användas med original 3- slagen polynite med 
minimum brottslast 800kp. ( 6mm längd 550/1100m ) 

- För eventuell användning av andra draglinor kontakta Sahlins för 
godkännande. 

- Använd lekare mellan draglina och kabelstrumpa. 

- Skarvning av linan skall göras genom godkänd splitsning. 

 

VARNING! 
Linorna får absolut inte knytas ihop - risk för livsfara. 
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Stållinetrumma 
VARNING! 

Före dragning kontrollera att linan inte är skadad eller felaktigt skarvad. 

VARNING! 
Vid dragning förvissa dig om att dragkraften inte är större än brottslasten för linan. (Se tekniska 
data) 

VARNING! 
Använd alltid linspridare vid all slags inspolning för att förhindra olyckor. 

 
- Stållinetrumman monteras lika som förlinetrumman och används vid stolpdragning. 

- Drag ut stållinan, koppla fast stolpen med stolpsax eller snara den med linan. 

- Se till att kopplingen mellan stolpe och draglina är säker. 

 

VARNING! 
Vid dragning av stolpe se till att den inte kan rulla i sidled. 

 

 

BENSINMOTOR 
För instruktion, rekommendationer m.m. - se separat bruksanvisning för Bensinmotor 2042-
3000.  
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UNDERHÅLL 

Bensinmotor 
Se separat bruksanvisning (Bensinmotor 2042-3000) för underhåll och rekommendationer 
gällande bl.a. 

- Förbränningsmotor 
- Olja (motor och växellåda) 
- Luftfilter 
- Avskiljarkopp 
- Förgasare 
- Tändstift 
- Kylsystem 
- Växellåda 
- Förvaring / Transport 
- Underhållsschema 

Konsoll 

 

Trummor 

 

Linspridare 
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