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Introduktion 

Kranen har designats för användning på Tracked Carrier 1200 PRO. Den har utformats för att 
installeras och tas bort på ett säkert och smidigt sätt av en operatör.

Den består av en kran monterad på och justerbar bas och en främre monteringsram som 
fästs på Tracked Carrier.

Inga specialverktyg eller färdigheter behövs för att installera kranen. Den har 4 justerbara 
stödben för att lyfta kranen och bäraren (när den är installerad). Stödbenen är förlängd och 
sänkt när kranen används och indragen när den är i körläge. Denna manual ska läsas 
tillsammans med operatörs-/användarmanualerna för Tracked Carrier 1200 PRO och PH50-
kranen eftersom dessa manualer ger viktig information om säker och korrekt användning av 
relevant utrustning
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Huvudkomponenter

Fristående kran med stödd av 4 justerbara stödben 

Monteringsram (fram) 
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Begränsningar och varningar 

VIKTIGT – Innan du installerar och använder kranen och Tracked carrier, läs och 
förstå till fullo användarmanualerna för bandvagnen och PH50-kranen

*Manövrera INTE kranen förrän du har genomgått utbildning och är helt bekant med 
operatörsmanualerna, inte heller om du är under 18 år eller påverkad av droger eller alkohol.

*Överbelasta INTE kranen, kontrollera den maximalt tillåtna lasten mot lastdiagrammet i 
denna manual före användning om du är osäker, sök professionell vägledning.

*Manövrera INTE bandvagnen med lasten hängande från kranen. 

*Manövrera INTE bandvagnen förrän stabilisatorerna höjs och dras in.

*Se till att lasten lyfts och placeras på ett säkert och säkert sätt på hållaren. Säkra alla laster 
innan du flyttar bandvagnen. 

* Tvinga till ett säkert avstånd mellan bandvagnen och all personal i närheten. Följ ditt 
företags lagstiftningsförfaranden (beroende på landets nationella lagar) när du använder 
denna typ av maskin. Om du är osäker, kontakta relevant person för råd 

Kranen är designad för att användas på plana, jämna och fasta markförhållanden. Det är 
viktigt att bedöma markförhållandena och omgivningen innan du ställer upp och kör kranen

VIKTIGT  - ​KONTAKTA TILLVERKAREN OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR ANGÅENDE FUNKTIONEN 
AV BÄR- OCH KRANKOMBINATIONEN

Modification Prohibition 

No modifications or alternations to the crane attachment which may affect, for example, 

capacity, stability or safety requirements of the Tracked Carrier shall be made without the 

prior written approval of the manufacturer. 



Tracked Carriers Ltd 5 

Underhåll

Underhåll av bandvagnen och PH50-kranen är avgörande för att hålla prestanda, tillförlitlighet och 
säkerhet så hög som möjligt. Båda modellerna har designats för att vara enkla att underhålla men 
kräver fortfarande grundläggande kontroller. De är helt fria från batteri- och oljeunderhåll och har inga 
hydrauliska komponenter. Underhåll och periodiska kontroller finns i bruksanvisningarna för varje 
enskild utrustning. Kranstödjande struktur inspektera strukturen visuellt för eventuella skador före 
användning.

Smörj Stödben varje månad genom smörjnippeln på stöfdebens yttre sida 

Viktdiagram
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Installation av PH50 på Tracked Carrier 1200 PRO
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Installations instuktioner 

Montering 

Kranen antas sitta på plan mark på sina egna stabilisatorer till att börja med*Ta bort båda 
utskjutande ramarna från bandvagnen (beskrivs i TC-operatörsmanualen). 

Backa bandvagnen under kranen långsamt tills baksidan av kranfästet hamnar i uttagen i den bakre 
änden av bandvagnen. Stäng av bandvagnen och dra tillbaka stabilisatorerna så att kranfästet 
sitter på plattformen. 

Montera 6x M10x70-bultarna genom kranbasen och bandvagnsplattformen med hjälp av 
nylocmuttrar och dra åt till 50Nm. 

Montera den främre stödbensramen på framsidan av bandvagnen i stället för den utskjutande 
ramen, och se till att de fjäderbelastade låsstiften klickar på plats för att säkra ramen. 

Ta bort stabilisatorerna från mitten av maskinen och sätt in dem i de främre vinklade 
stabilisatoruttagen, och se till att alla fyra stödbenen är indragna. 

Anslut kranens strömkabel till aux-utgången på baksidan av bandvagnen. Detta måste göras innan 
du slår på bandvagnen

Slå på bandvagnen och koppla ihop fjärrkontrollen, maskinen kan nu köras. 

Kom ihåg att tyngdpunkten är högre och längre bak med kranfästet monterat 

För att köra kranen:

Med bandvagnen stoppad i önskat område (med lämplighet utvärderad) stäng av maskinen. 

Dra varje stabilisator till det utskjutna läget och se till att fjäderstiften låser varje stödben på 
plats. Sträck inte ut något stödben för mycket eftersom det inte låser sig på plats och kan falla 
ut.

Alla fyra stödben kan nu förlängas tills de bara lyfter bandvagnen från marken.Detta kan göras 
med ett elverktyg eller det medföljande handtaget, maskinen måste stå i nivå inom 1 grad. 
Förläng inte förbi varningspunkten på varje stabilisator. 

Kontrollboxen kan nu vridas till baksidan av maskinen genom att släppa fjäderstiftet och se till 
att den låser när den väl vrids. 

Slå på maskinen och koppla ihop fjärrkontrollen. 
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Dra ut nödstoppet på kranens kontrollbox, detta isolerar bärarens drivfunktioner 
och ger kraft till kranen. 

Kranen är nu i drift och kranförarmanualen måste följas. 

För att återgå till reseläge:

Fäll upp kranen helt, stuva bommen och tryck ner nödstoppet på kranens kontrollbox. 

Stäng av Tracked Carrier. Förvara kontrollboxen genom att släppa fjäderstiftet och rotera tills 
fjäderstiftet låser på plats när den vrids ca. 180°. 

Dra in alla fyra stabilisatorerna med det medföljande handtaget. (Använd inte ett elverktyg vid 
överdragning) 

Dra tillbaka alla fyra stabilisatorerna genom att släppa fjäderstiften under varje hylsa och trycka 
inåt. 

Slå på Bandvagnen och koppla ihop fjärrkontrollen, maskinen kan nu köras. 

(Kom ihåg att tyngdpunkten är högre och längre bak med kranfästet monterat) 



Hjälpmedel 

Maximalt tillåtna lutningsvinklar
Reser upp och ner för en sluttning
Lutningsmätaren är placerad i bärarens fjärrkontrollhängare. När du kör upp och 
ner för en sluttning Vänd ALLTID maskinen nedåt när lutningen överstiger 10 
grader?
Max lutning 40 grader ?
I.E - Kör framåt nedför en sluttning – backa uppför en sluttning
Sidolutningar se manualen för bandvagnen


	Introduction
	The crane has been designed for use on the Tracked Carrier 1200 PRO. It has been designed to be installed and removed in a safe and secure manner by one operator.
	It consists of a crane mounted onto and adjustable base and a front mounting frame which are secured to the tracked carrier.
	No specialist tools or skills are needed to install the crane.
	It has 4 adjustable stabilizer screw jacks to lift the crane and carrier (when installed) The stabiliser jacks are extended and lowered when the crane is in use and retracted when in the travel mode.
	This manual is to read in conjunction with the operators/user manuals for the
	Main Components list
	Free standing crane supported by 4 adjustable screw jack stabilsers
	Restrictions & Warnings
	IMPORTANT- CONTACT THE MANUFACTURER SHOULD YOU HAVE ANY QUESTIONS REGARDING THE OPERATION OF THE CARRIER AND CRANE COMBINATION

	Regular Maintenance
	Installation Instructions
	Mounting the crane attachment:
	1. *The crane is assumed to be sitting on level ground on its own stabilisers to begin with*
	2. Remove both extending frames from the Tracked Carrier (described in the TC operators manual).
	3. Reverse the Tracked Carrier under the crane slowly until the rear of the crane attachment locates within the sockets in the rear end of the Tracked Carrier.
	4. Turn off the Tracked Carrier and retract the stabilisers so that the crane attachment is sitting on the platform.
	5. Fit the 6x M10x70 bolts through the crane base and Tracked Carrier platform using nyloc nuts, tightening to 50Nm.
	6. Fit the forward outrigger frame to the front of the Tracked Carrier in place of the extending frame, ensuring that the spring loaded locking pins click into place to secure the frame.
	7. Remove the stabilisers from the middle of the machine and insert into the front angled stabiliser sockets, ensuring all four outriggers are retracted.
	8. Plug the crane power cable into the aux output socket on the rear of the Tracked Carrier.  *This must be done prior to turning on the Tracked Carrier*
	9. Power on the Tracked Carrier and pair the remote, the machine may now be driven.  *Remember that the centre of gravity is higher and further back with the crane attachment fitted*
	To operate the crane:
	1. With the Tracked Carrier stopped in the desired area (with suitability having been assessed) turn off the machine.
	2. Pull each stabilser into the extended position ensuring the spring pins lock each stabiliser in position.  *Do not over-extend any outrigger as it will not lock in place and may drop out*
	3. All four stabilisers may now be extended until they just lift the Tracked Carrier off the ground.  This may be done with a power tool or the handle provided, the machine must be level within 1 degree.  *Do not extend beyond the warning point on eac...
	4. The control box may now be rotated to the rear of the machine by releasing the spring pin and ensuring it locks once rotated.
	5. Power the machine on and pair the remote.
	6. Pull the E-stop out on the crane control box, this will isolate the drive functions of the carrier and provide power to the crane.
	7. The crane is now operational, and the crane operators manual must be adhered to.
	To revert to travel mode:
	1. Fold up the crane fully, stow the boom and depress the E-stop on the crane control box.
	2. Turn off the Tracked Carrier.
	3. Stow the control box by releasing the spring pin and rotating until the spring pin locks into place when rotated approx. 180 .
	4. Retract all four stabilisers using the handle provided.  *Do not use a power tool in case of over-tightening*
	5. Retract all four stabilisers by releasing the spring pins under each socket and pushing inward.
	6. Power on the Tracked Carrier and pair the remote, the machine may now be driven.  *Remember that the centre of gravity is higher and further back with the crane attachment fitted*
	To remove the crane attachment:
	1. Position the Tracked Carrier in the desired area to remove the crane attachment and turn off the machine.
	2. Remove the front stabilisers and place them back in the middle sockets, locking them into place using the finger screws.
	3. Remove the forward outrigger frame.
	4. Remove all 6 bolts from the base of the crane attachment.
	5. Extend all four stabilisers until they lift the crane attachment 3mm above the platform of the Tracked Carrier.
	6. Unplug the crane attachment from the Tracked Carrier.
	7. Power on the Tracked Carrier and pair the remote, then slowly drive the machine forwards from underneath the crane attachment.
	8. Refit the extending frames to the Tracked Carrier.


