
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

          Bruksanvisning för PowerAttack MTC 25  
(MTC 25 = Maximum Dragkapacitet 25 Ton) 

 
Läs och förstå denna korta bruksanvisningen innan du börjar arbeta med 

PowerAttack och se filmen på hemsidan! 

 
 
 
 
 
 
 

Innehållsförteckning 

Kapitel 
 

Sid 

1. Allmänt 
 

2 

2. Arbetsprincip och funktion 
 

3 

3. Leveransomfattning 
 

4 

4. Köra PowerAttack 
 

7 

 



2 
 

 
 

1. Allmänt 

 
Tack för ditt köp av PowerAttack MTC 25. 
 
Denna maskin har genomgått rigorösa fälttester av professionella riggare i  mer än 3 år. 
Den är avsedd att användas i stället för en gaffeltruck eller traktor för att trycka och dra 
laster på manuella skridskor upp till 25 ton / 55.000 lbs på industrigolv, såsom betong, 
asfalt eller industrigolv. 
Klicka och surfa på www.powerattack.biz för att se ett antal applikationer samt filmer för 
att illustrera en korrekt hantering och användning av PowerAttack. 
 

 

2. Arbetsprincip och funktion 

 
 
Så här fungerar det: PowerAttack är ett smart verktyg som hjälper dig att flytta laster. 
Arbetsprinciperna är "Hävarm" och "Dragkraft eller Grepp". Att få bästa resultat i att flytta 
den rekommenderas att golvet är fritt från damm, vätskor eller fett eftersom detta 
påverkar dragkraften. Med tillämpning av en nedåtriktad kraft på handtagen kan 
dugenerera dragkraft på drivhjulen och genom att trycka på knappen på drivmotorn kan 
du flytta lasten antingen framåt eller bakåt. 
Ibland kan det vara bra att rengöra hjulen från damm eller annat skräp med en fuktig 
trasa eller bromsrengöringsmedel. 
 
Arbetsprincip: 
 
 

 
 
 

http://www.powerattack.biz/
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Varning ! 
Innan du arbetar med PowerAttack, se till att endast professionella 
och utbildade, kompetenta människor använder utrustningen. 
Innan förflyttning av gods, se till att ha tillräckligt med utrymme 
omkring dig och maskinen / godset du vill flytta och att det inte 
finns några personer mellan maskinen och eventuella hinder (vägg, 
andra maskiner, kolumn eller dylikt). 
Kontrollera att lasten du vill flytta på skridskor är säkrad före och 
efter förflyttning av kilar för att förhindra okontrollerad rullning. 
 
PowerAttack är utformad för att flytta laster på jämna,platta golv. 
 

!Använd INTE PowerAttack i sluttningar eller lutningar! 
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3. Leveransomfattning 

 
 

Pos. Kvantitet Beskrivning Version 

1 1 PowerAttack grundutförande MTC 25C 

2 1 Vikbar 2-hjulig dolly med magnet  

3 1 Justerbar höjd å dockningshuvudet / last-tå  

4 1 Adapter för att ansluta med GKS eller Jung skridskor  

 
 
 
 
 
 



PowerAttack  MTC 25 C (Pos. 1) med maskin och dockningshuvud 
 

 
 
 
 
Dollyn (Pos. 2) 
 
PowerAttack levereras med en 2-hjulig fällbar dolly för enkel transport. 
 
Denna dolly fäster utan skruvar eller bultar genom att bara klämma den mot huvudröret! 
Den hålls i läge av en magnet under huvudröret .         
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Installerad         Kläm fast mot huvudröret           Vik o vrid dollyn 



 
 
 
Dockningshuvud / last-tå (Pos. 3) 
 
Dockningshuvudet sätts in på de 4 skruvarna. Spindeln är avsedd för höjdjustering både 
för skridskor såväl som för en bekväm arbetshöjd för operatören. 
 

 

          
       
 För att trycka en last direkt på en transportskridsko kan bulten skruvas av. 
 
Eller ... ..du kan använda en annan adapter (Se bilder nedan) 
 
Denna adapter kan vara till hjälp när maskinen eller godset som ska flyttas är högre. 
Ta bort befintlig skruv och skruva fast nedan adapter med dess skruv. 
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Adapter för att ansluta till styrbar skridsko (Pos. 4) 



 
 

Bilderna nedan visar hur adaptern kopplas ihop med skridskon. 
Efter att PowerAttack är kopplad till skridskon och om det finns belastning på skridskon, 
dollyn vikas och låsas mot huvudröret med magneten. 
 
 

 
 

     
 
Skridskor och PowerAttack med     Ta bort  hjulaxeln av skridskon         Adapter på skridsko 
adapter                                                                                                         
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                                         PowerAttack fästs på skridsko 
 
 
 

Varning !  
Se alltid till att lasten placeras direkt och i sin helhet på skridskon  
för att få bästa urladdningsbelastningen på PowerAttackens 
drivhjul! 
                                                         



 
 

 
 
Exempel: PowerAttack kopplad till skridsko för flytt av container. 
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4 . Köra  PowerAttack 

 
Beroende på vikten som ska flyttas kan du välja 2 hastigheter enligt schemat på den 
vänstra sidan av drivmotorn. Tryck bara på den svarta knappen inåt och flytta till önskad 
position. Om det inte fäster ordentlig- starta om motorn för att vända kuggarna rätt i 
växellådan! 

 

 
 
1. Växel från  0 - 4 yards/ minut (1yard = 0,9144m) 
2. Växel från  0 - 11 yards/ minut 
Hastigheten regleras elektroniskt och ökar ytterligare om avtryckaren trycks hårdare på 
framsidan av handtaget.                                                           
                                                         



 
 

Som grundregel rekommenderas: Ju högre vikt desto lägre hastighet! 

 
 
På höger sida av handtaget sitter knappen Framåt/Bakåt. 
Framåt eller bakåt- se nedan bilder ! 
 
 
 

          
 
 
Den stora knappen på framsidan av handtaget startar motorn.    
                                                         9 
 
 

Varning! Se alltid till att det inte finns några personer i den direkta 
arbetsmiljön när PowerAttacken är i rörelse! 

Beroende på den vikt du vill flytta och beroende på markförhållanden måste du använda 
en nedåtriktad kraft på handtagen för att generera dragkraft på drivhjulen genom att 
samtidigt trycka på avtryckaren för drivmotorn. Om den nedåtriktade kraften inte är 
tillräcklig och lasten inte rör sig kan du förlänga teleskopröret i 2 steg om 25 cm för att 
öka hävstångseffekten. 
Lossa den svarta skruven på huvudröret och dra ut teleskopet till den markerade 
positionen och lås fast den svarta skruven igen. 
 

 
 
 



Varning! Innan du använder PowerAttack igen, se till att den svarta skruven 
sitter fast ordentligt.  
Alltid försiktighet och säkerhet främst! 

 
 

Vi är alltid angelägna om att ta lära oss mer! Tips för förbättringar, nya 
applikationer..låt oss få veta! 
 
PowerAttack  GmbH 
Klaus J. Scholpp 
Dieselstr. 28 
70839 Gerlingen / Germany 
Tel. +49-(0)7156-1773342 
e-mail: kjscholpp@powerattack.biz 
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