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Tack fºr att du valde en SAHLINS-produkt ! 
 

Vi vill att Du skall bli nºjd med Din utrustning, denna instruktionsbok har skrivits fºr att 

hjªlpa Dig att sªkert hantera och skºta denna. Vi vill att Du lªser den ordentligt innan utrust-

ningen tas i bruk s¬ att Du ªr medveten om de sªkerhets¬tgªrder Du behºver vidta nªr Du 

anvªnder den. 

 
Allmªnt 
Under konstruktion och tillverkning av utrustningen, har stor omsorg lagts fºr att undvika 

risker ur hªlso- och sªkerhetssynpunkt. 

Vid kabel- och linjearbeten fºrekommer riskmoment och fºr att undanrºja dessa ªr det vik-

tigt att: 

-instruktioner studeras och fºljs 

-personalen fortlºpande utbildas i skºtsel och sªkerhet 

-ªndam¬lsenlig utrustning och verktyg finns tillgªngliga 

-ªgaren och arbetsledningen ansvarar fºr att effektiva sªkerhetsprogram och fºreskrifter 

utarbetas och fºljs av all personal. 

V¬ra instruktioner inneh¬ller viktig information som alla anvªndare skall kªnna till och fºrst¬ 

innan de anvªnder utrustningen. Fºr Din och andras sªkerhet skall Du ªgna speciell upp-

mªrksamhet ¬t de punkter/sektioner som har fºljande rubriker, 

 

VARNING! 

Viktig information som varnar Dig fºr risk fºr allvarliga personskador eller livsfara om in-

struktionen inte fºljs. 

 

VARSAMHET 

Viktig information som beskriver hur man skall fºrhindra skada p¬ maskin och utrustning 

eller hur man skall undvika en situation som kan orsaka personskada. 

 

ANM RKNING 

R¬dgivande information ang¬ende drift, skºtsel och underh¬ll av maskin och utrustning. 
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Sªkerhetsregler 

 

Sªkerhet fºr personalen 

1. Lªs och sªtt dig in i samtliga varningar, fºrsiktighets¬tgªrder och instruktioner i bruks- 

och skºtselanvisningen, samt lªs och lªr dig betydelsen av alla skyltar som finns p¬ och 

kring utrustningen. Om tveksamhet r¬der se till att f¬ svar p¬ alla fr¬gor innan arbetet p¬-

bºrjas. 

2. Arbeta inte med maskiner eller utrustning om du ªr under p¬verkan av alkohol, starka 

mediciner, lugnande medel eller andra droger som kan gºra dig mindre alert eller p¬verka 

ditt omdºme. 

3. Vidtag sªkerhets¬tgªrder s¬ att inte h¬r eller lºst sittande klªdespersedlar kan fastna i 

rºrliga delar eller reglerdon. 

4. Anvªnd om mºjligt alltid skyddshandskar som skydd fºr hªnder och fingrar mot skªr- och 

skavs¬r, brªnnskador och lºsningsmedel. 

5. Anvªnd alltid skyddsglasºgon s¬ snart det finns en risk fºr flygande partiklar, flisor, 

damm eller andra objekt som kan skada ºgonen och d¬ sªkerhetsfºreskrifter krªver detta.  

6. Anvªnd alltid skyddshjªlm och skyddsskor vid arbete som krªver detta. 

7. Anvªnd alltid hºrselskydd i arbetsomr¬de med hºg bullerniv¬. 

Sªkerhet p¬ arbetsplatsen 

8. H¬ll arbetsomr¬det rent och fritt fr¬n materialsamlingar. 

9. Till¬t inte obehºrig personal att vistas i eller kring arbetsomr¬det. Ha alltid full kontroll 

ºver vem som vistas dªr. 

10. Ytor som berºrs med hªnder eller fºtter skall h¬llas rena, torra och fria fr¬n olja eller 

fett. 

11. Fºrvara delar och verktyg p¬ hªrfºr avsedd plats nªr dessa inte anvªnds. 

12. St¬ inte under eller till¬t inte n¬gon annan st¬ under utrustning som ªr upplyft eller upp-

hªngd. 

13. Ta reda p¬ viktbegrªnsningar hos linor och lyftdon och det fria rºrelseutrymme som 

krªvs fºr dessa. 

 

Utrustningens sªkerhet. 

14. Varnings-, fºrbuds- och informationsskyltar f¬r inte dºljas, ªndras, skadas eller bortta-

gas. 

15. Fºre uppstªllning av portabel utrustning skall tillses att markytan ªr fast och plan. Kon-

trollera att stºd och l¬sningar ªr sªkert p¬ plats. Fºlj anvisningar fºr l¬sning och uppstªll-

ning av utrustning i tillªmpliga fall. 
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16. Fºre transport av portabel utrustning skall kontrolleras att bromsar och trafikbelysning 

fungerar. Tillse att stºd ªr tillrªckligt hºgt upplyfta fr¬n marken s¬ att transport kan ske sª-

kert. Kontrollera att inga lºsa delar finns som kan falla av under transport. 

17. Kontrollera komponenter i utrustningen fºre varje drifttillfªlle s¬ att inga delar ªr ska-

dade eller kan misstªnkas vara skadade. Reparera eller ersªtt skadade delar eller delar 

som kan misstªnkas vara skadade. Reparera eller ersªtt skadade delar fºre start och drift 

av utrustningen. Anvªnd endast originaldelar. 

18. Fºre start och drift av utrustningen skall tillses att inga personer, djur, verktyg, delar el-

ler andra frªmmande fºrem¬l finns i, p¬, under eller runt denna. Kontrollera att all skydds- 

och sªkerhetsutrustning ªr korrekt installerad och i tillfredsstªllande skick. 

19. Till¬t inte outbildad personal att starta eller kºra n¬gon utrustning utan ledning av en ut-

bildad operatºr. 

20 Lªmna aldrig utrustningen utan kontroll och uppsikt. 

21. Var uppmªrksam vid start och under drift p¬ felaktiga mªtinstrument, synbara defekter, 

lukter eller ovanliga ljud som kan vara en varning p¬ ett fel. Stoppa utrustningen omedelbart 

om n¬got fel misstªnks. 

22. Utfºr all inspektion, underh¬ll, smºrjning och justering under stor fºrsiktighet och enligt 

tillverkarens rekommendationer. Maskinen skall alltid stannas vid underh¬llsarbete. 

Sªkerhet fºr brand- och miljºfarliga ªmnen. 

23. Fºrvara lªttantªndliga, brªnnbara och farliga ªmnen p¬ ett sªkert stªlle och i hªrfºr av-

sedda beh¬llare. Dessa skall vara tydligt mªrkta enligt gªllande fºreskrifter. 

24. Till¬t inte rºkning eller ºppen eld/l¬ga i nªrheten av brªnsle- och oljetankar och andra 

brªnnbara ªmnen. 

25. Stªng av alla motorer vid p¬fyllning av olja och brªnsle. Fºlj de fºreskrifter och rekom-

mendationer som gªller vid hantering av dessa ªmnen. 

26. Starta aldrig en diesel- eller bensinmotor i ett slutet utrymme s¬vida detta inte ªr korrekt 

ventilerat. Farliga gaser kan dºda. 

27. Anvªnd inte lªttantªndliga och/eller brªnnbara ªmnen s¬som bensin, fotogen eller die-

selbrªnsle fºr att rengºra delar. Anvªnd alltid icke lªttantªndliga lºsningsmedel som ªr av-

sedda fºr rengºring. 

Sªkerhet fºr hydrauliksystem 

28. Utfºr inget underh¬ll p¬ komponenter i hydraulsystem utan att fºrst gºra systemet tryck-

lºst. 

29. Utfºr inte inre kontroller p¬ oljesystem innan systemet har gjorts trycklºst. 

Olja under tryck kan vara farligt om trycket lªttas felaktigt.  

Olja kan bli mycket varmt under drift. Vªnta tills systemet ªr nerkylt innan arbete utfºrs. 

30. Demontera inte en hydraulcylinder fr¬n sina anslutningar fºrrªn systemet ªr trycklºst. 
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31. Ha inte trycksystem i drift med slitna eller skadade slangar, ventiler och tªtningar. Ersªtt 

skadade komponenter innan systemet tages i drift igen. 

32. Fºrsºk inte att demontera hydraulcylindrar eller annan hydraulikutrustning om du inte ªr 

utbildad fºr att utfºra s¬dana arbeten. 

33. Justera aldrig instªllningar av trycket i hydraulsystem utºver rekommenderade vªrden. 

34. Fºlj tillverkarens rekommenderade kontroll- och underh¬llsinstruktioner fºr trycksystem 

fºr att tillfºrsªkra att sªkra fºrh¬llanden existerar vid driftkºrning. 
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Introduktion 

Vinsch 3200, en hydrauldriven 2-tons 

nockvinsch med variabel draghastighet 

och dragkraft. Vinschen ªr fºrsedd med 

dubbla nockhjul och linspridare p¬ upp-

samlingstrumman. Genom de dubbla 

nockhjulen skiljer sig denna vinsch fr¬n 

en trumvinsch p¬ fºljande vªsentliga 

punkter. 

- alltid samma jªmna dragkraft och has-

tighet oavsett mªngden lina p¬ uppsam-

lingstrumman. 

- bestªmd ing¬ngspunkt. D.v.s ingen 

sidledes vandring av linan. 

- inga uppspolningsproblem. 

Vinschen har en steglºs reglering av hastighet och dragkraft, fram och back. 

Dragkraft Max. 2000 kp 

Hastighet Max. 40 m/min 

Draglina 500 m,  Ï8 mm 

Drift Hydraulisk 

Motor Fyrtakts bensinmotor 18 hk 

Chassi P¬skjutsbroms, fjªdrande hjulaxel 

 Reglerbara stºdben och stºdhjul 

M¬tt L=2370 mm, B=1520 mm, H=1050 mm 

Vikt 650 kg 

  

Tekniska data 
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3200 inneh¬ller fºljande huvud-delar: 
 
1. Bensinmotor 

2. Hjul / hjulaxel 

3. Hydrauloljetank 

4. Ram 

5. Nockhjul / nockhjulsskydd 

6. Stºdhjul 

7. Batteri 

8. Lintrumma / Skydd 

9. Hydraulblock 

10. Planetvªxel 

11. Stºdben 

Ing¬ende delar 

11 

1 

1 

8 

5 

3 

2 

4 

6 

7 

9 

10 
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Handhavande 
 

Arbete med 3200 

Uppstªllning 

1. Lossa maskinen fr¬n dragku-

lan. Skruva upp stºdhjulet s¬ 

l¬ngt det g¬r. 

 

 

 

 

2. Fªll dªrefter ner och l¬s fast 

 stºdbenen i lªmplig hºjd,  

 

 

 

 

3. Skruva ned stºdhjulet s¬ att 

 maskinen st¬r stadigt p¬ stºd-

 benen. 

 (Fºrankra vid behov ªven i den 

 speciella fºrankringspunkten 

 (vid  dragning av grºvre linor-, 

 kablar.) 

Fºrankringspunkt 

VARSAMHET: 

- Vid anvªndning av ny lina bºr man vid de 2 - 4 fºrsta dragningar inte anvªnda en 

hºgre dragkraft ªn ca 500 kp. 

- Tillse att de kabelrullar som anvªnds ej har fºr lite diameter eller ªr defekta. 

- Tillse att linan ej dras ºver skarpa kanter s¬som stenar, hºrn eller dyligt. 

VARNING: 

Vid dragning f¬r ej en kullagrad lekare anvªndas, d¬ detta kan medfºra att linan tvin-

nas upp och dªrmed fºrstºrs! 

D¬ krav p¬ lekare finns f¬r endast en friktionslekare typ SAHLINS 7200-1200 anvªn-

das. 
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Fºre start 
 

Kontrollera oljeniv¬ (se till att vinschen st¬r v¬grªtt). 

Motor: Fyll p¬ om s¬ behºvs, upp till òFullmªrkeò p¬ 

stickan, hªll sakta. 

Skjut ned oljestickan ordentligt tills locket ligger an mot 

rºret vid kontroll. 

Oljestickan m¬ste alltid vara helt nedskjuten i rºret d¬ 

motorn g¬r. 

Hydrauloljetank: Oljeniv¬n skall vara mellan min - max 

markeringen p¬ niv¬glaset. 

Kontrollera att alla hydraulslangar och rºr ªr oskadade. 

Start och stopp av motorn  
 

Fyll p¬ brªnsle, 95 oktan blyfri eller 96 oktan. 

Stªll vinschens reglage i ònollªgeò (rakt upp). 

¥ppna bensinkranen. 

Drag ut choke-reglaget. 

Gasa n¬got. 

Starta motorn genom att vrida tªndningsnyckeln till lªge òONò. S¬ snart motorn startat 

fºr gradvis tillbaka chokereglaget. Starta alltid en varm motor utan choke. 

Varmkºr ca 5 - 10 min. fºre dragning av kabel/ina. Kºr alltid fullgas vid dragning av ka-

bel/lina. Vid stopp vrid tªndningsnyckel till lªge òOFFò och stªng besinkranen innan 

transport. 

Se ocks¬ Briggs & Strattons instruktionsbok. 
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Manºvrering 
 

Reglering av hastighet, dragkraft och fram-

back sker via reglaget placerat vid hydrauol-

jeltanken. 

Regleringen sker genom att fºra sparken till-

hºger eller vªnster fr¬n ònollpunktenò (rakt 

upp). 

Sparken fºrses lªngs med de tvªrg¬ende 

sp¬ren som har fºrdjupningar. Vid belastning 

strªvar sparken att ¬terg¬ till ònollpunktenò, 

fºrdjupningarna gºr det d¬ lªttare att h¬lla 

jªmn hastighet. Fºr att ºka dragkraft nªr fºr-

brªnningsmotorn redan belastas maximalt, 

ªr det nºdvªndigt att sªnka spolningshastig-

heten genom att minska spakutslaget. Vid 

start fr¬n stillast¬ende ºkas spakutslaget till 

tillrªcklig dragkraft uppn¬s. 

Vid utdragning av lina spªrras reglagespar-

ken i lªge òUTò, varefter man med ett lªtt 

drag i lina kan dra ut densamma. 

Dragkraftsbegrªnsning 
 

Vinschen ªr fºrsedd med en manometer fºr 

avlªsning av dragkraft. 

Kortslutningskontakten fr¬n vinschens mano-

meter ªr ansluten till motorns tªndsystem. 

Nªr instªlld max. dragkraft uppn¬s stannar 

motorn. Fºr att sedan kunna starta motorn 

krªvs att man ¬terstªller dragkraftsbegrªns-

ningen, detta gºrs genom att trycka in ¬ter-

stªllningsknappen. 

Maximal dragkraft stªlls in p¬ manometern 

genom att den rºda visaren vrids med den 

vidhªngande nyckeln. 

Denna trycks ner samtidigt som den vrids. 
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Underh¬ll 

Fºrbrªnningsmotor:  Se motortillverkarens instruktion 

 

Hydraulsystemet: 

Hydraulolja skall analyseras eller bytas minst en g¬ng per ¬r. Tanken skall rengºras om 

oljan fªller ut ett smutslager. 

Hydraulolja:    OK Delta oil 32, Shell Tellus T32 eller likv. 

Tankvolym:    ca 50 liter 

 

Hydrauloljefilter: 

Filtet bytes efter ca 200 tim. dock minst var 6:e 

m¬nad. Dessutom skall oljefiltret alltid bytas i sam-

band med oljebyte eller vid stºrre ingrepp i hydra-

ulsystemet. 

Filterpatronerna f¬r under inga omstªndigheter 

tvªttas, s¬ detta kan orsaka allvarliga skador i sy-

stemet vid ¬teranvªndning av tvªttade patroner. 

Byt alltid till ny patron. 

Kontrollera reglage och samtliga hydraulkoppling-

ar fºr ev. lªckage, dra ¬t kopplingar om lªckage 

skulle upptrªda. 

Filterpatron: Sahlins 9671-003 

 

 

Vinschhus: 

Smºrj lager vid nockar med fett. 

Drivkedjan spªnnes vid behov, genom att shims lªgges mellan lagerblock och stºd. 

Kontrollera att skyddsk¬pan fºr nockhjulen ej ªr skadad utan omsluter nockhjulen ordent-

ligt s¬ att linan inte kan sp¬ra ut. 
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Reservdelar  
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3200 

DETALJ ANTAL ARTIKELNUMMER BEN MNING 

1 1 3200-5001  Ram 

2 1 3200-5044  Trumma  

3 1 3200-5006  Nockhjul - ¥vre  

4 1 3200-5007  Nockhjul - undre  

5 1 3200-5008  Axel - ¥vre nockhjul  

6 1 3200-5037  Nockhjulsskydd 

7 1 3200-5005  Hydraultank  

8 1 3200-5009  Hus - brythjul  

9 1 3200-5010  Brythjul 

10 1 3200-5011  Axel till brythjul  

11 2 3200-5043  Stªnkskªrm 

12 1 3200-5021  Mellanstycke 

13 1 3200-5013  Distansrºr - motor  

14 1 3200-1020  Axelkoppling  

15 1 3200-0010  Kapell  

16 1 3200-5014  Led 

17 2 3200-5015  Styrning  

18 1 3200-5016  Arm 

19 1 3200-5046  K¬pa - vªnsterdel  

20 1 3200-5036  K¬pa - hºgerdel  

21 1 3200-5017  Styrpl¬t 

22 1 3200-5018  Reglagearm  

23 1 3200-5019  Reglagest¬ng 

25 2 3200-5012  Distansrºr - brythjul  

26 4 3200-5029  Bricka till skªrm  

27 2 3200-5031  Motordistans - hºjning  

28 1 3200-5038  Axeldistans  

29 1 3200-5020  Hylsa  

30 1 3200-5030  Bromsst¬ng 

32 1 3200-5034  Kedjehjul z=41  

33 1 3200-5039  Stºd 

36 1 3200-5035  K¬pa - framstycke  

37 1 3200-5032  K¬pa - ºverdel  

38 1 3200-5048  Djuddªmpare 

39 2 3200-5049  Stºdben 

40 2 9804-2223  Sprint 

41 1 3200-1010  Linspridarklys 

42 1 3200-5053  Linspridarskruv 

43 1 3200-5055  Rulle 

44 2 3200-5054  Rulle 

45 1 9819-005  Rulle 
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3200 

DETALJ ANTAL ARTIKELNUMMER BEN MNING 

46 1 9680-002  Planetvªxel 

47 1 9687-002  Hylsa 

48 1 9686-001  Flªns 

49 1 9601-1801  Motor B&S 18 hk  

50 1 9601-5010  Grenrºr  

51 1 9601-5020  Adapter - oljefiter  

52 1 9601-5030  Packning - oljefilter  

54 1 3200-1040  Ventilblock  

55 1 9641-10201  Hydraulmotor 

57 1 9642-04001  Transmissionspump 

60 1 9580-001  Hjulaxel 

61 1 9582-006  P¬skjutsbroms 

62 1 9583-002  Klªmhylsa  

63 1 9583-001  Stºdhjul  

64 1 9581-005  Hjul  

65 1 9671-002  Hydraulfilter  

66 1 9713-002  Batteril¬da 

67 1 9713-001  Batteri 

68 1 9231-309  Lagerhus  

69 2 9231-208  Lagerhus  

70 4 9231-205  Lagerhus  

71 1 3200-5058  Rullkedja 

74 1 3200-5072  Rullkedja 

75 1 9542-16B-1  Rak kopplingslank  

76 1 9542-06B-1  Rak kopplingslªnk  

78 1 9674-002  LuftningsfIter 

79 3 9503-002  Isolator  

82 1 9201-6006-2  Sp¬rkullager 

84 6 9201-6000-2  Sp¬rkullager 

85 1 9374-08016  Stoppskruv 

86 1 9302-070  Sp¬rring  

87 2 9302-040  Sp¬rring 

88 1 9302-025  Sp¬rring 

89 1 9301-055  Sp¬rring 

92 1 9551-06  Smºrjnippel 

93 2 9343-04532  Ringsprint  

94 1 9511-4012  Handtagskula 

95 2 9589-005  Gaffel  

96 1 7546-001  St¬llina 

97 1 9950-005  Skylt  

99 2 9302-030  Sp¬rring 
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3200 

DETALJ ANTAL ARTIKELNUMMER BEN MNING 

100 2 9481-004  Tryckfjªder  

101 10 9361-06020  Skruv M6S M6x20  

103 29 9361-08020  Skruv M6S M8x20  

104 4 9361-08030  Skruv M6S M8x30  

105 4 9361-08040  Skruv M6S M8x40  

106 2 9361-10040  Skruv M6S M 10x40  

108 2 9361-10080  Skruv M6S M 10x80  

109 1 9361-10100  Skruv M6S M10x100  

110 1 9361-12030  Skruv M6S M12x30  

111 8 9361-12040  Skruv M6S M 12x40  

112 8 9361-12080  Skruv M6S M12x80  

113 4 9361-12130  Skruv M6S M12x130  

114 6 9361-16070  Skruv M6S M16x70  

115 10 9372-12050  Insexskruv MF6S M12x50  

117 15 9441-084  Bricka BRB 8,4/17x1,6  

118 8 9441-105  Bricka BRB 10,5/21x2  

119 32 9441-130  Bricka BRB 13/24x2,5  

120 12 9441-170  Bricka BRB 17/30x3  

121 15 9444-061  Fjªderbricka FBB 6,1  

122 26 9444-082  Fjªderbricka FBB 8,2  

123 5 9444-102   Fjªderbricka FBB 10,2  

124 13 9422-08  L¬smutter M8 

125 6 9422-10  L¬smutter M10 

126 16 9422-12  L¬smutter M12 

127 6 9422-16  L¬smutter M16 

128 4 9421-08  Mutter M8  

129 1 3200-5063  L¬splatta 

134 8 9441-064  Bricka BRB 6,1/12,5x1,6  

135 8 9421-06  Mutter M6  

136 1 9950-001  Maskinskylt  

137 1 3200-5070  Ursp¬rningsskydd 

138 1 9673-001  Niv¬glas 



 

  18 

Drift av trumma 

3200 

DETALJ ANTAL ARTIKELNUMMER BEN MNING 

31 1 3200-5033  Kedjehjul z=12  

34 1 3200-5040  Lagerhus 

35 1 3200-5041  Kedjespªnnare  

56 1 9641-03201  Hydraulmotor 

70 4 9231-205  Lagerhus 

72 1 3200-5072  Rullkedja 

73 1 3200-5060  Rullkedja 

76 2 9542-06B-1  Rak kopplingslªnk  

77 1 3200-5056  Kedjehjul 

83 2 9201-6005-2  Sp¬rkullager 

84 1 9201-6000-2  Sp¬rkullager 

88 3 9302-025  Sp¬rring 

90 1 9301-047  Sp¬rring 

91 1 9301-026  Sp¬rring 

98 1 3200-5062  Distansrºr 

102 2 9361-08015  Skruv M6S M8x15  

107 2 9361-10070  Skruv M6S M10x70  

108 1 9361-10080  Skruv M6S M10x80  

116 1 9371-10060  Skruv MC6S M10x60  

117 2 9441-084  Bricka BRB 8,4/17x1,6  

118 7 9441-105  Bricka BRB 10,5/21x2  

125 4 9422-10  L¬smutterM10  


